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Экологичная 
альтернатива для 
навинчиваемого 
фильтра

Легкий неметаллический 
элемент, допускающий его 
сжигание

Фильтр серии 12S имеет 
запатентованный, повторно 
используемый элемент Ecoglass lll 
без сердечника в съемном стакане 
для быстрого снятия и утилизации 
использованного элемента. 
Максимальное давление 35 бар; 
элемент Ecoglass обеспечивает 
малое воздействие на окружающую 
среду при утилизации.

Особенности изделия:

•	 12S	снабжен	запатентованным,	повторно	используемым	
элементом	Ecoglass	lll	без	сердечника.

•	 Конструкция	со	съемным	стаканом	для	быстрого		
снятия	элемента.

•	 Максимальное	давление	35	бар.
•	 Экологичное	решение	для	фильтрации	в	

гидравлических	системах.
•	 Полный	набор	опций	доступен	с	июля	2010	года.

Контактная информация: 

Parker	Hannifin
Подразделение Hydraulic Filtration, 
Европа

Европейский производственно-
информационный центр 
Бесплатный тел.: 00800 27 27 
5374 (из Австрии, Бельгии, 
Швейцарии, Чехии, Германии, 
Эстонии, Испании, Финляндии, 
Франции,  Ирландии, Италии, 
Португалии, Швеции, Словакии, 
Великобритании)  
filtrationinfo@parker.com

www.parkerhfde.com

Серия 12AS
Навинчиваемый	фильтр		
без	сердечника
Макс.	75	л/мин	-	35	бар
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Особенности: 
Инженеры	компании	Parker	разработали	
инновационную	альтернативу	навинчиваемой	"банке"	
столетней	давности.	Новая	конструкция	обеспечивает	
все	преимущества	высокоэффективной	и	долговечной	
фильтрации	благодаря	элементу	Ecoglass	III	без	
воздействия	на	окружающую	среду.

Новые	экологичные	гидравлические	фильтры	
12AS	имеют	корпус	многоразового	применения	
и	запатентованный	фильтрующий	элемент,	
изготовленный	главным	образом	из	нейлона	и	
стекловолокна.	Сердечник	элемента	постоянно	
закреплен	в	стакане	фильтра.	Замена	элемента	
сокращает	расходы,	не	требует	горячего	слива,		легко	
сжигается	в	мусоросжигателе	и	может	утилизироваться	
на	большинстве	свалок.	

Фильтр	для	давления	35	бар	работает	при	расходе	до	
220	л/мин	с	элементами	Ecoglass	III	высокого	класса	в	
стандартной	поставке.	Запатентованная	конструкция	
элемента	не	допускает	эксплуатацию	фильтра,	если	в	
нем	не	установлен	соответствующий	элемент.

Области применения:
Мобильные	сельскохозяйственные	машины
Мобильное	строительное	оборудование
Погрузчики	материалов
Пневмоподъемники
Линии	управления
Нагнетательные	насосы	гидростатических	приводов
Промышленные	силовые	агрегаты
Станки

Умная альтернатива 
навинчиваемым "банкам"!

Навинчиваемые фильтры без сердечника
Серия	12AS

 Особенность Техническое преимущество Экономическая выгода

• Рабочее давление 35 бар • Устойчивость к броскам давления,  • Более широкая область приме-
   обеспечивается универсальность   нения по сравнению с навинчи-
   применения  ваемыми "банками" низкого класса

• Запатентованный элемент • Обеспечивается плотное сопряжение  • Обеспечивается оптимальная
   "головная часть-корпус".   герметичная работа.
  • Обязательный для работы компонент  • Удовлетворяет требованиям 
  • Гарантируется использование   системы по чистоте.
   фирменного элемента.  
 
• Элементы Ecoglass без сердечника • Легкие, неметаллические.  • Снижают расходы на утилизацию 
  • Легкое обслуживание и утилизация. • Допускается сжигание
    • Малое воздействие на 
     окружающую среду 
     на свалках отходов. 
 
• Навинчиваемый узел фильтра • Улучшенная экономичная конструкция • Легкость обслуживания
 с повторно используемым 
 стаканом

500 000 000+
   навинчиваемых фильтров  
     ежегодно утилизируется  
       на свалках Северной Америки.

30 000 000
   галлонов отработанного масла

250 000 
   тонн металлолома.
          Высокие расходы  
                 на уничтожение. 
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Номинальное давление:
 Максимально допустимое рабочее давление (MAOP): 
                35 бар (500 фунтов/кв. дюйм) 
 Усталостная прочность:  
  для 27,6 бар (400 фунтов/кв. дюйм)
              1 000 000 циклов: 27,6 бар 
 Расчетный запас прочности: 2.5:1

Рабочая температура:
 Буна: -40°C – 107°C

Устойчивость элемента к разрушению:
 10,3 бар (150 фунтов/кв. дюйм, дифф. давление)

Индикаторы состояния элемента:
 Манометр: 0-4,15 бар, цветовое кодирование 
    (Только для использования в 
    системах низкого давления.) 
 Реле давления: нормально разомкнутое,
 1,45 ± 2 бар, 5 A при 24 В пост. тока 
    (Только для использования в
    системах низкого давления.)

12AS-2

Материалы:
 Головная часть: литой под давлением алюминий
 Байпасный клапан: нейлон со стальной пружиной
 Фильтроэлемент: стекловолокно и полиэстер  
  с нейлоновыми торцевыми 
  крышками 
 Корпус: сталь 
 Постоянный сердечник: сталь

Масса (приблизительно):
 12AS-2................. 1,4 кг (3 фунта)

Технические характеристики 

Момент затяжки
40 - 47,5 Нм
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Рабочие характеристики 12AS-2

Типичные результаты, полученные из испытаний методом рециркуляции по стандарту испытаний ISO 16889 при 
15 гал/мин до 50 фунтов/кв. дюйм дифф. давл. на выходе - 10 мг/л BUGL См. в Приложении соотношение со 
стандартом испытаний ISO 4572.

Л/мин

Ба
р

Галл/мин

Ба
р

Зависимость расхода и потери давления

Навинчиваемые фильтры без сердечника
Серия	12AS
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Список деталей

1

3

2

4

Реле давленияЦиферблатный индикатор  
(1,72 бар)

Инструкция по обслуживанию 12AS

Обслуживание фильтра

Фильтрующий элемент следует менять по показанию циферблатного 
индикатора фильтра или через интервалы, определенные изготовителем 
комплексного оборудования.

Процедура замены элемента
 A. Выключите систему и спустите давление в линии фильтра.
 B.  Отсоедините стакан, вращая его против часовой стрелки.
 C.  Снимите грязный элемент с головной части фильтра и 

утилизируйте его.
 D.  Смажьте уплотнения элемента на чистом элементе и установите 

на фиксатор элемента головной части фильтра.
 E.  Установите повторно используемый стакан на элемент и головную 

часть фильтра. Затяните до указанного момента.

5 6

Навинчиваемые фильтры без сердечника
Серия	12AS

 № поз.   12AS

 1 Головная часть 

   SAE-12 937600

   3/4" NPT 937612

   G3/4" BSPP 940898

   SAE-20 Не применимо

   1 1/4" NPT Не применимо

   G1 1/4" BSPP Не применимо

 2 Байпас 

   Узел для 1,72 бар 928979

   Узел для 3,4 бар 928981

 3 Элемент 

  Единичный 

   02QE Не применимо

   05QE Не применимо

   10QE Не применимо

   20QE Не применимо

  Двойной 

   02QE 940765Q

   05QE 940764Q

   10QE 940763Q

   20QE 940762Q

 4 Стакан 

   Единичный Не применимо

   Двойной 937599

 5 Индикатор

   Байпас 3,4 бар 936628

   Байпас 1,72 бар 936912

 6 Реле давления

   Байпас 3,4 бар 934617

   Байпас 1,72 бар 926923
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Символ Описание

02QE Ecoglass III,2мкм

05QE Ecoglass III,5мкм

10QE Ecoglass III,10мкм

20QE Ecoglass III,20мкм

Процедура заказа 
Выберите необходимый символ (на правильной позиции) для создания кода модели.

Пример:

Символ Описание

12AS Навинчиваемый, без сердечника, 
75 л/мин номинальный

ОКНО 1: Базовый узел

Символ Описание

2 Двойной

ОКНО 2: Длина

ОКНО 3: Фильтрующий материал

Символ Описание

B Нитрил (NBR)

ОКНО 4: Уплотнения

Символ Описание

P Отверстия для индикатора (4) заглушенные

ОКНО 5: Индикатор

Символ Описание

G 1,7 бар (25 фунтов/кв. дюйм, дифф.
давление)

K 3,5 бар (50 фунтов/кв. дюйм, дифф.
давление)

ОКНО 6: Байпас

Символ Описание

S12 SAE-12 готовая резьба*

N12 3/4" NPT готовая резьба

G12 G3/4" BSPP (ISO 220) готовая 
резьба

ОКНО 7: Отверстия

Символ Описание

1 Нет опций

ОКНО 8: Опция

Материал 12AS-2 50AS-1

02QE 940765Q 940616Q

05QE 940764Q 940617Q

10QE 940763Q 940618Q

20QE 940762Q 940619Q

Модель фильтра - Нитриловые 
уплотнения

Номер детали Описание

936912 Манометр, 2" 0-4,7 бар  (байпас 1,7 бар)

936628 Манометр, 0-6,9 бар (байпас 3,5 бар)

926923 Реле давления, 1,3 ± 0,1 бар 5 A при  
24 В пост. тока (байпас 1,7 бар)

934617 Реле давления, 3 ± 0,2 бар (байпас 3,5 бар)

Принадлежности для использования только в системах 
низкого давления.

*Отверстия, рекомендуемые для изделий с быстрой доставкой.

О дополнительных опциях уплотнений 
проконсультируйтесь с Заводом.

Навинчиваемые фильтры без сердечника
Серия	12AS

Сменные элементы (Ecoglass)

ОКНО 1 ОКНО 2 ОКНО 3 ОКНО 4 ОКНО 5 ОКНО 6 ОКНО 7 ОКНО 8

12AS 2 10QE B P G S12 1

Принадлежности 


